

SJEKK- OG VEDLIKEHALDSLISTE FOR BRUK AV LAGSBUSSEN
	Sjekkpunkt
	Før bruk
	Etter bruk
	Etter behov

	Peile oljenivå
	X
	
	

	Nivå bremsevæske
	X
	
	

	Nivå kjøleveæske
	X
	
	

	
	
	
	

	Lufttrykk dekk
	X
	X
	

	Generell sjekk av bussen (inkl. lys/karosseri)
	X
	X
	

	Innvendig reingjering/tømming av avfall
	
	X
	

	Oppfylling av drivstoff *)
	
	X
	

	Loggskriving / ferdskive
	
	X
	

	
	
	
	

	Tilkopling av ladar/motorvarmar
	
	X
	

	Utvendig vask
	
	
	X

	Innvendig vask
	
	
	X


Instruksjonsbok ligg i hanskerommet.Her finn du det du treng å vite om bussen og instrumenta. Mål på bussen: L: 6,59 m Vekt: 6 600 kg Høgde: 2,50m (ca).
· Kanne med ekstra olje finn du bakerst i bussen, saman med trakt.
· Ferdskive: Skivelesaren er plassert i  instrumentpanelet. Nye skiver ligg i øskje i hanskerommet. I denne finn du instruksjon om korleis du brukar skiva. 

Brukte skiver skal leggast tilbake bakerst i øskja. Ver nøye med utfyllinga av skiva etter køyring!
· Vedlikehaldsladar/motorvarmar: Kontakt er plassert under venstre hovudlys.

· *)Fylling av drivvstoff: ESSO-kortet skal hentast ut saman med nøkkel når bussen blir kvittert ut. PIN-kode ligg i permen saman med nøkkel og kort.
· Førstehjelpsveske ligg i høgre framdør.
· Varseltrekant ligg i rom i førardøra.

· Sjekk at nødhammar heng på faste plassar i kupeen!

· Parkeringskloss er plassert ved sida av førarsetet.
· Verktøysett ligg i rom under golvmatta på passasjersida framme.

· Kjettingsett ligg under passasjersetet framme.

· NB! Passassjerar skal bruka setebelte!
Dersom det oppstår skadar på bussen under bruk, skal dette straks meldast til styret v/ Terje Horvei (tlf. 93 44 96 83)  
PS! Eg tek gjerne i mot innspel til andre ting som bør vera med i lista.
Terje H.
